
Щелевая решетка
скрытого монтажа
Решетка монтируется непосредственно в подвесные потолки
или гипсокартонные стены без потребности в дополнительной
рамочной конструкции. Профили повышенной прочности
выполнены из экструдированного алюминия и оснащены
крепежными элементами, обеспечивающими идеальное
примыкание к плитам из гипсокартона. Решетки оснащены
выравнивателем потока воздуха. Подходят для использования
в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в
бассейнах.

Количество щелей (до 4-х) определяется пожеланиями заказчика.
Благодаря модульному принципу изготовления возможна сборка решеток
произвольной длины. Окраска осуществляется методом порошкового
напыления, обеспечивая повышенную прочность покрытия и длительный
срок службы изделия.

• Равномерное распределение воздушных потоков. Щелевые отверстия устраняют резкие струи холодного или горячего
воздуха, создавая мягкий и плавный поток.

• Эффективность энергосбережения. Снижается интенсивное колебание температуры внутри помещения, что
способствует экономии энергии.

• Минимальный уровень шума. Отсутствие турбулентности уменьшает шум от системы вентиляции, обеспечивая
комфортные условия пребывания в помещении.

• Простота монтажа и обслуживания. Легкий монтаж в гипсокартонные стены и потолок.

• Минималистичный дизайн. Легко интегрируются в любые интерьерные стили и практически незаметны визуально.

• Широкий диапазон применимости. Подходит для жилых домов, офисов, медицинских учреждений, спортивных залов и
промышленных объектов.

• Возможность соединения модулей в линию любой длинны, в том числе и угловую.

• Монтаж: под 1 или 2 слой гипсокартона (ГК) 

• Цвет: штатно - черный глянцевый (RAL 9011) , белый муар (RAL 9003M), другие по согласованию. Возможно окрашивание
в два цвета (опция).

• Комплектация: по запросу оснащается адаптером (камерой статического давления) для присоединения к воздуховоду.

• Возможность разделения решетки на зоны приток/вытяжка (указывается отдельным эскизом или пояснением к
чертежу).

Технические характеристики 

Количество щелей До 4-х

Ширина щели 20-60 мм (шаг 5 мм)

Длина решетки От 500 мм до: не ограничена (разбивается на сегменты)

Длина сегмента От 500 мм до 2450 мм

Высота вылета щели 10-23 мм

Профиль Усиленный алюминиевый профиль 2 мм
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При общей длине более 2450 мм решетка, по умолчанию, разбивается на равные сегменты, если иное не указано заказчиком.  
В случае, если в решетке присутствуют сегменты приток/вытяжка, они указываются слева направо (по часовой стрелке) 
в бланке заказа.

Поставляются с адаптерами (камера статического давления). Адаптеры изготавливаются из оцинкованной стали с окраской
внутренней поверхности в цвет решетки. Возможно окрашивание в другие цвета по согласованию.

ВАЖНО!



Тип А
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Таблица расхода воздуха  однощелевой решетки

Однощелевые решетки 

Схема монтажа решетки



Многощелевые решетки 

Тип В
Разделитель тавр
 Разделитель по умолчанию окрашивается в цвет решетки, другие цвета по согласованию

Тип С
Разделитель под ГКЛ
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Схема монтажа решетки

Схема монтажа решетки


