
Шлюз Modbus RTU – Modbus TCP

Инструкция по эксплуатации
шлюза на базе пульта TPD283U-H
для удаленного управления
оборудованием Breezart
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Описание шлюза

Шлюз для управления оборудованием Breezart выполнен на базе пульта TPD-283U-H
и предназначен для работы со следующими контроллерами вентустановок, увлажнителей
и VAV систем:

· JL204C2
· JL204C5
· JL204C7
· JL205
· JL206
· JL208

С другим Modbus оборудованием шлюз не работает, в том числе не поддерживает работу с
чиллерами, модулями ввода-вывода и другим специализированным оборудованием на
контроллерах JetLogic.

Доступный функционал шлюза зависит от типа контроллера и версии его прошивки:

Функционал Доступность

Шлюз Modbus RTU – TCP
Позволяет настраивать контроллер и обновлять его
прошивку с компьютера через JL Configurator

Доступно для всего поддерживаемого
оборудования

Управление через веб-интерфейс по локальной сети
Доступно только для вентустановок на
указанных контроллерах с прошивками не
ниже:
· JL204C5 от 3.5.3
· JL204C7 от 1.1.3
· JL205  от 1.8.3
· JL206  от 2.6.4

Удаленное управление через веб-интерфейс

Инструкция описывает пульт управления TPD-283U-H, который  имеет сенсорный экран
резистивного типа, реагирующий на нажатие пальцем, ногтем или любым неострым
предметом, например, пластиковым стилусом или углом пластиковой карты.

Версия прошивки пульта Gate 7.11.19

Подключение шлюза
Шлюз подключается к контроллеру и роутеру стандартным способом, описанным в
документации для пульта TPD-283U-H http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf

Для подключения к контроллеру можно использовать любой свободный порт Modbus (порт
должен работать в режиме Slave). Если все порты заняты, то допускается временное
подключение шлюза к порту P0 вместо штатного пульта.

Подключение шлюза к контроллеру через модуль PL303 не рекомендуется (связь в этом случае
может быть нестабильной).

http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf
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Главный экран
В верхней части Главного экрана отображаются IP шлюза и его UID (если доступен), а также
статусы доступных соединений. IP адрес шлюз получает от роутера.

Далее расположена таблица со списком доступных шлюзов:
· R/TCP – шлюз Modbus RTU – Modbus TCP
· Local – управление из веб-интерфейса по локальной сети (может быть недоступно)
· Web – удаленное управление через интернет из веб-интерфейса (может быть недоступно)

Для каждого шлюза выводится статус подключения и количество принятых запросов.

Если в процессе работы произойдет отключение шлюза от роутера или контроллера, то в поле IP
появится соответствующее сообщение, работа шлюза в этом случае будет приостановлена.

Главное меню
Для перехода в меню нажмите кнопку в верхней части Главного экрана.

Разделы Главного меню:
· Настройки. Включение и отключение доступных

шлюзов, задание пароля.
· Дисплей. Задание яркости дисплея, настройка

отключения подсветки.
· Информация. Информация о версиях прошивки

шлюза и контроллера.
· Сервис. Только для специалистов Breezart!

Внимание! Все шлюзы работают, когда открыт Главный экран. При переходе на другие экраны
связь отключается (восстанавливается автоматически при возврате на Главный экран).
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Настройка

Шлюз Modbus RTU – Modbus TCP

Для управления вентустановкой через шлюз
Modbus RTU – TCP:

· Подключите пульт кабелем типа «витая пара» к
роутеру с DHCP.

· Установите галочку «Включить шлюз Modbus
RTU – TCP».

Подключение к JL Configurator или системе «Умный дом» по Modbus TCP

Шлюз позволяет управлять вентустановкой через систему «Умный дом» по протоколу
Modbus TCP, порт 502. Поддерживаются команды Modbus 3, 4, 6, 16.

Шлюз также позволяет настраивать вентустановку через утилиту JL Configurator, в том числе
сохранять и восстанавливать конфигурацию, а также обновлять прошивку контроллера
вентустановки. Для подключения через JL Configurator в его настройках нужно указать IP адрес
пульта и порт 502.

Управление по локальной сети
Для управления вентустановкой по локальной сети:

· Подключите пульт кабелем типа «витая пара» к роутеру с DHCP.
· Установите галочку «Включить управление по локальной сети». Обратите внимание: если

контроллер не поддерживает этот функционал, то селектор будет неактивным.
· Откройте на компьютере или смартфоне, подключенному к тому же роутеру, что и пульт,

веб-интерфейс http://breezart-tech.ru/web-interface/ .

Внимание! Браузер Chrome, начиная с версии 94, блокирует доступ к локальной сети из
интернета. Чтобы подключиться к пульту по IP адресу необходимо установить флаг
chrome://flags/#block-insecure-private-network-requests в состояние Disabled

· В поле UID введите IP адрес пульта, например 192.168.1.18. Нажмите ОК, интерфейс
должен подключиться к вентустановке.

Для пульта, при таком варианте управления, не требуется выход в интернет, обмен
информацией происходит в пределах локальной сети.

Внимание! Основным вариантом является подключение с использованием UID через интерфейс
по адресу https://web-interface.ru (см. далее). Работоспособность подключения к интерфейсу по
локальной сети не гарантируется, поскольку такое подключение может быть заблокировано
браузером.

Управление по локальной сети из Web приложений

Вентустановкой Breezart можно управлять через шлюз по локальной сети с помощью
XMLHttpRequest запросов (приложения на HTML + Javascript), которые поддерживаются
браузерами и системами «Умный дом». Обмен данными построен на основе Modbus TCP.

Вы можете скачать пример на Javascript, в котором реализован этот вариант управления:
http://breezart-tech.ru/versions/dnl/breezart_js_example.zip .

http://breezart-tech.ru/web-interface/
https://web-interface.ru(/
http://breezart-tech.ru/versions/dnl/breezart_js_example.zip
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Удаленное управление через интернет

Для управления вентустановкой через интернет:
· Подключите пульт кабелем типа «витая пара» к роутеру с DHCP и выходом в интернет.
· Установите галочку «Включить удаленное управление». Обратите внимание: если

контроллер не поддерживает этот функционал, то селектор будет неактивным.
Подключение шлюза к серверу может занимать 1 – 2  минуты.

· Откройте на компьютере или смартфоне веб-интерфейс
https://web-interface.ru/ .

· Введите UID и Пароль.

Инструкция по использованию веб-интерфейса и Лицензионное соглашение
http://www.breezart.ru/tech/instruction_web-interface.pdf  .

Пожалуйста, прочитайте лицензионное соглашение перед использованием
веб-интерфейса Breezart: использование веб-интерфейса подразумевает, что вы
полностью принимаете условия этого лицензионного соглашения.

UID пульта отображается на Главном экране. Чтобы не вбивать UID вручную, можно скопировать
его из браузера: для этого введите в адресной строке браузера IP адрес пульта. Для приема UID
компьютер с браузером должен быть в той же локальной сети, что и пульт.

Пароль генерируется автоматически, для его изменения дважды нажмите на поле с паролем
(запишите пароль, так как в дальнейшем он будет скрыт).

Селектор Разрешить чтение без пароля дает доступ к вентустановке без пароля для
мониторинга ее состояния (в интерфейсе можно ввести произвольный пароль). При этом
изменить настройки или состояние вентустановки без пароля нельзя. Такой доступ может
потребоваться сервисной службе для удаленного выявления причины неисправности:
пользователю не нужно сообщать пароль, достаточно передать UID и временно разрешить
беспарольный доступ по чтению.

Если необходимо запретить удаленное управление через интернет, снимите галочку
Включить удаленное управление

Дисплей

Задается яркость дисплея (от 10 до 100%) .

Также можно активировать автоматическое отключение
подсветки дисплея через 5 минут после последнего
прикосновения к экрану. Для включения подсветки
достаточно прикоснуться к экрану.

https://web-interface.ru/
http://www.breezart.ru/tech/instruction_web-interface.pdf
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Информация
Отображаются версия прошивок пульта и контроллера, тип и
серийный номер оборудования.

Перезагрузка пульта: нажмите и удерживайте 10 секунд
кнопку Reset (Возврат).

Сервис

Раздел «Сервис» предназначен только для специалистов Breezart!

Изменять сервисные настройки запрещено, так как это может привести к неработоспособности
шлюза.


