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Меры предосторожности
1. Не эксплуатируйте установку при поврежденном кабеле электропитания.
2. Убедитесь в том, что установка надежно заземлена, убедитесь, что параметры сети электропитания

соответствуют электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке установки.
3. Убедитесь в том, что вся электрическая проводка закреплена, используются специфицированные провода, и

к проводам или концевым соединениям не прилагаются никакие внешние усилия.
4. Во избежание несчастных случаев не включайте установку при снятой крышке.
5. Не допускайте попадания во входное и выходное отверстия механических предметов.
6. Не выключайте установку защитным автоматом, если вы предварительно не отключили установку с пульта.
7. Не проводите техническое обслуживание установки при не отключенном электропитании.
8. Не применяйте самодельные и нестандартные предохранители.

Несоблюдение мер предосторожности, недостаточная мощность электрической сети или нарушения
электрической конструкции могут привести к поражению электротоком, пожару, другим опасным
последствиям. Все электрические операции должны выполняться квалифицированным персоналом с
соблюдением местных законов и нормативных актов и в соответствии с технической документацией на
установку.
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Ошибки пульта и узлов вентиляционной установки

Не включается экран пульта управления
При подаче питания на вентустановку не включается экран пульта управления. Решение:

1. Проверьте индикаторы на контроллере вентустановки, если хотя бы один из них горит
или мигает, то пункты 2 и 3 пропускаем.

2. С помощью тестера проверьте, подается ли питание на контроллер вентустановки.

3. Проверьте целостность предохранителей контроллера.
4. Проверьте положение микропереключателей контроллера, они должны

быть в положении Off, как показано на иллюстрации.

5. Убедитесь, что кабель пульта управления подключен к
пульту и контролеру, как показано на иллюстрациях.

6. Проверьте положение круглого переключателя на задней поверхности
пульта, он должен быть в положении 0.

Ошибка 810 – угроза обмерзания водяного калорифера
Ошибка с кодом 810 – угроза обмерзания водяного калорифера, может возникнуть на
вентустановке с водяным нагревателем.

Для расшифровки нажмите на поле с сообщением об
ошибке. Возможные варианты:

a. Угроза замораживания по капиллярному
термостату.

b. Угроза замерзания по датчику температуры
обратной воды

c.  Угроза замерзания по температуре воздуха на
выходе (ниже +5°С).

1. Убедитесь, что на пульте активирован режим обогрева
(после включения вентустановки в левом верхнем углу экрана пульта должна
появиться пиктограмма «Солнышко»).

2. Проверьте температуру подающей воды на контуре от котла на вентиляцию
(необходимо 60…85°С)

3. Проверьте работоспособность  водяных насосов и привода трехходового клапана
смесительного узла.

4. Убедитесь, что система отопления не завоздушена.
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Ошибка 800 или 820 – перегрев электрокалорифера
Ошибка с кодом 800 или 820 – перегрев электрического калорифера (сработал самовозвратный
термостат или термостат с ручным перезапуском), может возникнуть на вентустановке с
электрическим нагревателем. Для расшифровки нажмите на поле с сообщением об ошибке.

1. Проверьте фактическую температуру на
выходе из вентустановке, которая
отображается  на главном экране пульта.
Если она превышает 35°С,  то вероятнее
всего причиной является выход из строя
платы управления или программный
сбой (необходима перепрошивка или
ремонт платы управления).

2. Осмотрите воздушный  фильтр, если он загрязнен более чем на 80% , то следует заменить
его. Загрязненный фильтр создает сильное сопротивление воздушному потоку, вследствие
чего нагревательные элементы не получают достаточного обдува, что приводит  к
срабатыванию самовозвратного термостата.

3. Убедитесь, что воздушная заслонка на входе вентустановки полностью открыта.
4. Убедитесь, что вентилятор вентустановки функционирует нормально.

5. Если пункты 1 – 4 исключены, то вероятная причина неисправности:
a. Некорректная работа самовозвратного термостата (рассчитан на 60°С). В этом

случае необходимо заменить его своими силами или обратиться в техподдержку.
b. Если сработал термостат с ручным перезапуском, необходимо

перезапустить его, нажав на кнопку термостата.

Ошибка 80000 – недостаточная мощность нагревателя
Ошибка с кодом 80000 – недостаточная мощность нагревателя, может возникнуть на
вентустановке с электрическим или водяным нагревателем. Для расшифровки нажмите на поле с
сообщением об ошибке. Решение:

1. Активируйте режим комфорт.
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2. На вентустановке с настраиваемой мощностью
электронагревателя (550 Lux, 550 Lux SB, 1000 Lux
PTC)  увеличьте  мощность нагревателя, если это
допускает нагрузочная способность электросети.

3. Если вентустановка с водяным обогревом, проверьте температуру воды, подающуюся от
котла на вентустановку, если есть возможность , увеличьте  ее до 60…85°С.

Ошибка 40 – очень низкая температура на выходе

Ошибка с кодом 40 – очень низкая температура на выходе,
возникает на вентустановке с электрическим нагревателем,
когда температура на выходе опускается до 4°С. Для
расшифровки нажмите на поле с сообщением об ошибке.
Решение:

1. Проверьте , включен ли режим обогрева, если выключен,
то его необходимо включить.

2. Проверьте работоспособность калорифера.

Ошибка «Фильтр 1: 100%» или Ошибка 200 – загрязнение фильтра

Ошибка «Фильтр 1: 100%» или
Ошибка с кодом 200 – загрязнение
фильтра, может возникнуть на
вентустановке, оборудованной
системой контроля загрязненности
фильтра. Решение:

1. Снимите люк обслуживания
на вентустановке и оцените
степень загрязнения воздушного  фильтра,
если он существенно загрязнен, то замените его.

2. Проверьте наработку фильтра (Меню / Фильтр), если
наработка достигла 9000 ч, то необходимо заменить фильтр.
После замены – сбросьте наработку.

3. Если фильтр чистый и наработка не достигла предела, то
скорее всего, сбита калибровка давления. Калибровку можно
произвести через сервисное меню, описание в сервисной
инструкции, на стр.16:
http://breezart-tech.ru/versions/dnl/breezart_service_instruction_vent_711.pdf
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Ошибки связи с внешними устройствами

Ошибка 10000 – нет связи с устройством на Modbus
Ошибка «10000 Нет св. P1» – нет связи с устройством  на Modbus
Port 1 или Port 2. Эта ошибка возникает на вентустановках,
настроенных для работы с дополнительным оборудованием  по
Modbus,  например, с увлажнителем Carel, цифровым датчиком
JLS30HC, VAV системой и пр. Решение:

1. Выясните, с каким устройством должна работать
вентустановка.

2. Востановите связь с этим устройством .

Ошибка 90000 – нет связи с увлажнителем Breezart
Ошибка с кодом 90000 – нет связи с увлажнителем Breezart, возникает на вентустановках,
настроенных для работы с увлажнителем воздуха Breezart. Решение:

1. Убедитесь, что в системе пристуствует увлажнитель Breezart.

2. Проверьте, поступает ли питание на щит увлажнителя воздуха.
3. Убедитесь, что подключен кабель связи между Port 2 вентустановки

и Port 2 увлажнителя.

Ошибка 84800 – нет связи между увлажнителем и цифровым датчиком
Ошибка с кодом 84800 – нет связи между увлажнителем Breezart и цифровым датчиком
температуры и влажности JLS30HC. Может возникнуть на вентустановках, настроенных для
работы с увлажнителем воздуха Breezart. Решение:

1. Убедитесь, что в датчик подключен к Port 1 контроллера  увлажнителя Breezart, см.
предыдущую схему.
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Ошибки из увлажнителя Breezart
Общая ошибка увлажнителя с кодом 4000 возникает при совместной работе
увлажнителя  Breezart с вентустановкой Breezart или вентустановкой стороннего производителя.
Для расшифровки нажмите на поле с сообщением об ошибке.

Ошибка 4000 – авария налива воды в поддон
Ошибка с общим кодом 4000 и ошибкой узла увлажнителя
«Авария налива воды в поддон», может возникнуть через 3…5
минут после старта. Означает, что по истечению заданного на
налив воды времени поддон не наполнился до рабочего уровня.
Решение:

1. Проверьте подвод воды к увлажнителю, не закрыт ли
кран на подачу.

2. Проверьте работоспособность электромагнитного
клапана внутри корпуса увлажнителя (возможно на него
не поступает питание или он забился).

Ошибка 4000 – авария дренажа
Ошибка с общим кодом 4000 и ошибкой узла увлажнителя
«Авария дренажа», возникает при повышении  воды в поддоне до
критического уровня. Решение:

1. Отключите питание оборудования и проверьте клапан
подачи воды, возможно он пропускает воду.

2. Прозвонкой мультиметром проверьте работоспособность
датчика аварийного уровня воды (нет ли ошибочного
срабатывания).

3. Если предыдущие пункты исключены , попробуйте увеличить дельту между рабочим и
аварийном датчиками уровня воды.
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Ошибка 4000 – авария датчика уровня воды
Ошибка с общим кодом 4000 и ошибкой узла увлажнителя
«Авария датчика уровня воды», возникает при неправильной
работе датчика уровня воды в поддоне. Может возникнуть в трех
разных случаях:

1.  Сразу после подачи питания (при отсутствии воды в
поддоне сработал датчик аварийного уровня). Означает
неисправность датчика аварийного уровня или ошибку в
подключении щита к увлажнителю. Решение:

a. Проверьте подключения щита управления к увлажнителю по электрической схеме.
b. Прозвонкой мультиметром проверьте работоспособность датчика аварийного

уровня воды.

2.  Через 3…5 минут после старта (в процессе налива воды вместо рабочего датчика первым
сработал аварийный датчик). Означает неисправность датчика рабочего уровня или
ошибку в подключении щита управления к увлажнителю.

a. Проверьте подключения щита управления к увлажнителю по электрической схеме.
b. Прозвонкой мультиметром проверьте работоспособность датчика рабочего уровня

воды.

3. Через 3…5 минут после выключения оборудования или отключения увлажнения с пульта
управления (при сливе воды из поддона по истечении установленного для слива времени
вода не слилась, либо датчик рабочего уровня не сработал). Решение: осмотрите поддон и
оцените уровень вводы в поддоне увлажнителя, далее:

a. Если воды в поддоне нет, то прозвонкой мультиметром проверьте
работоспособность датчика рабочего уровня воды.

b. Если вода есть, то:
· Проверьте работоспособность клапана слива.
· Проверьте дренажный слив.
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Ошибки VAV системы

Ошибка 210400 – ошибка связи с модулем VAV
Ошибка с кодом 210400 – ошибка связи с модулем VAV, возникает при активации VAV
системы. Может появиться при отсутствии связи между контроллером вентустановки и модулем
JL208DP. Решение:

1.  Проверьте подключение модуля JL208DP в соотвествии с документацией
http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf

Ошибка 400 – поддержание постоянного давления невозможно
Ошибка с кодом 400 – поддержание постоянного давления
невозможно. Эта ошибка возникает, если вентилятор (в VAV
режиме) при максимальной производительности не может
поддерживать заданное давление в точке измерения. Решение: при
работающем вентиляторе зайдите в
Сервис / VAV / Давление, далее:

1. Если в поле «Давл. ХХ Па» отображается 0 Па или
отрицательное значение, значит неправильно подключена
измерительная трбука от модуля JL208DP к воздуховоду или
распредкамере.

2. Если давление отображается корректно, значит система
настроена некорректно и вентилятор не может поддерживать
заданное давление – необходимо снизить максимальное
давление.

3. Вы также можете отключить контроль этой ошибки в
Сервис / VAV, активировав селектор «Отк. ош.», подробнее
http://www.breezart.ru/tech/setting_vav_breezart.pdf

Ошибка 20000 – ошибка узла VAV
Ошибка с кодом 20000 – ошибка узла VAV, возникает при некорректной настройке или
неправильном подключении элементов VAV (привод, ручной регулятор, датчик СО2) к модулю
JL208DP. Решение:

1. Нажмите на Главном экране на область Вентилятор для
перехода к экрану регулировки расхода воздуха в зонах. Для
зон с ошибками будет отображаться код ошибки.
Расшибровка кодов приведена в схеме подключения
http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf

2. Проверьте правильность настройки используемых зон и
подключения элементов VAV – привода, ручного регулятора, датчик СО2 или VOC (если
они присутствуют в системе).

3. Для тестирования зоны выберете управление расходом
воздуха с пульта и отключите от модуля JL208DP привода,
регуляторы, датчики (если присутствуют), после чего
квитируйте ошибку. Если ошибка не исчезла, значит имеются
механические неисправности или проблемы в прошивке
модуля JL208DP – в этом случае необходимо обратиться в
техподдержку Breezart.


